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外部制御入力方式 無電圧接東入力

外部出力方式 才一 7":,:::i1,,'7夕出力(NPN)
最大DC30V SOmA 

(])LED小啟，卓付4行(;J.-(;.,.廿才切替表示亻寸）

表示
-+t;,71比4卜約10回/sec文字高13mm

覷；；夕）k表示1桁LED('/Jv-7表示）
精度 土1digit

H、L2,s'a. 又比HH、H、L、LL4,s'a.老午一操作？逞捩
上下設定器 于，夕J�4桁�-入力

判定出力1共5束(LL、L,GO、比HH)

■Specifications 
External Cootrol In圓Metrod Noo-Voltage Cootact 
External Output Method 。pen Collector (NPN) maximum DC30V, 50mA 

氙ED4digitswith函mal point (Main/ sub ,,,, 劻）
硒ling Rate 10 times/ sec 

Display Character Height 13mm 
®Digital Display 1 digit LED (Group display) 
AccuraC<J士1digit

Hi-Lo Limit Select H, L or HH, H, L, LL by panel keys 
Setting Function Digital (Key in 4-digit numbers) 

Judgment Output for LL, L, GO, H, HH 

才一卜if□ 前面l�'?-,)v及廿外部接卓信每(t,,S:」b入力）
7'7口，入力 o-士1V
]'j-□，出力 o-土1V(標準）
I:::'一夕,t--J�i< i:::'一夕木一）W又l;l;;J(卜t,.;t--JW�選捩
＊－）卧：機能 手動及在外華操作i乙J;IJ動作才丕(1,,-"(J�入力）
'/Jv---;f設定 SCH(切瞽比外部制御(])ii;)
;;(17"-•):,7 xo 001-9999(圧力1,,;,;;仁J:-Q)
于，夕Jv71Jv夕 移動平均補正方法
設定但保謨 于一夕保護用

Auto Zero Froot P咩I and External C咋ct Signal (Level-Input) 
Analog Input o-土1V
Analog Output o-土1V (Standard) 
Peak Hold Peak Hold or Bottom Hold is available 
Hold Function Operate manually or externally (Level-Input) 
Group Setting Possible to switch in SCH by External Control 
Scaling xooo1-如99 (Depend on Pressure Range) 
Digital Filter Moving Average Correction Method 
Set Values Protection For data protection purpose 

BCD出力又比7"1J;,夕出力老選訳
于一夕出力方式 G)BCD出力才一7':,刁U夕夕 4桁

(1)--J'IJ✓ 夕出力七::,�□::夕又社準擷

電源 AC90-132V 50/ 60Hz消費電力BVA
使用温度 0-40"C 
使用湿度 35-85%RH(結露在巻乙匕）

RS-232C通信
通信穢能 ＠測定于一夕出力

＠設定于一夕入出力

BCD Output or Printer Output 
Data Output Method CDBCD Output Open Collector 4 Digits 

®Printer Output (Centronics Type) 

Power Source AC90~132V 50/ 60Hz Applied Current 8VA 
。peratmgTemperature A叩ge o-4o•c 
。perating Humidity磾 35-85%RH (No Condensation) 

Communication RS-232C Communication 
Functions G)Measurement Data Output 

0Setting Data Input/Output 
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