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In addition to sales of measurement devices, FUKUDA also offers advice 
on test conditions integrity and improvement in order for customers to test in 
a more accurate and safer environment.

フクダオリジナル空圧機器製品案内

●測定条件に合ったシステム造りのための構成要素を、経験と実績からご提供致します。
機種選定の効果を最大限にもたらし、安定したシステム構築ができます。

FUKUDA's experience and achievements bring you components for building systems suited to testing conditions.
Building stable systems by maximizing the benefits of model selection.

FUKUDA Original Pneumatic Products Overview

電空レギュレータ
Electric Pneumatic Regulator

バイパスユニット
Bypass Unit

エアオペレートバルブ
Air-Operated Valve

レギュレータ
Regulator

FUKUDA Original Pneumatic Products

圧力制御でお困りの皆様へ
To all those who have pressure control requirements



■ 被制御物の容積と試験圧力による選定
試験圧力と被制御物の内容積により、基本となるアイテム
を選定します。
この二つの条件により、選定するアイテムの圧力レンジ
と流量レンジ ( 加圧・排気の吐出能力 ) が決定します。

■ 被制御物の特性や環境条件による選定
被制御物が固有に持つ特性や設備環境により、測定シス
テム及びアイテムの選定が必要になります。
場合によっては被制御物への影響や、被制御物からの影響
を考慮してシステムを決めることも必要になります。

■ Selection to suit on test pressure and 
controlled object volume
Select the base item to suit test pressure and volume of 
controlled object.
The pressure range and the flow rate range of the selected 
item (Charge/ Exhaust discharge capacity) is determined to 
suit these two conditions.

■ Selection to suit controlled object 
characteristics and environmental conditions
It may be necessary to select the measurement system and 
the item to suit the unique characteristics and equipment 
environment of the controlled object.
It may also be necessary to bear in mind the effect on 
the controlled objects or their effect on the system when 
determining the system.
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High Accuracy Electric Pneumatic 
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ACCURACY  ±0.1%

スーパー電空レギュレータ
APU Series
制御再現性 ±0.1%
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設備環境を周辺機器で整備する
Preparing an environment with peripheral equipment
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負 圧 Negative Pressure 正 圧 Positive Pressure

※ APUの一次圧に対して、それぞれ正圧：F.S.＋100 kPa以上をかけた時、負圧：-90 kPa以上に真空引きした時に流れる最大流量です。
 Pressure for APU primary pressure is the maximum flow rate when positive pressure is F.S. +100 kPa or more, or when negative pressure is vacuum drawing of -90 kPa or more.

APU-508W
APU-514W
APU-520W
APU-70W
APU-90W
APU-120W
APU-130W
APU-130P
APU-130V
APU-220P
APU-220V
APU-300P
APU-300V

10000 1000 100 10 1 10 100 1000 10000型  式 Model1

(L/ min)

同類製品で最高レベルの制御再現性±0.1％
The Highest Level of Accuracy, ±0.1％ , in Similar Products

圧力・流量制御でお困りの場合はご相談ください。
Please contact us if you have any questions on pressure or fl ow rate control.

圧力と流量に応じて製品をラインアップ
●圧力に応じ正圧、負圧のみと連成圧対応タイプを用意。
●低圧は 5～20kPa、高圧は 500～990kPa
●負圧は -5～ -67kPaです。

■ 小流量タイプ
小流量タイプ 10L/ min以内は、この精密電空比例弁の出力を直接空圧
出力としています。

■ 大流量タイプ (ブースタ付き )
流量に合わせたブースタ・レギュレータと組合わせることにより小流量
から大流量まで幅広い使用用途に対応することができます。

FUKUDA provides a product line-up to suit your 
pressures and fl ow rates
● Models are available for only positive and negative pressures, and also 

for compound pressures, to suit your pressure requirements.
● Low Pressure 5 ～ 20kPa, High Pressure 500 ～ 990kPa
● Negative Pressure: -5 ～ -67kPa

■ Small Flow Rate Models
For the small fl ow rate models (10L/min or less), the output of this precision electro-
pneumatic proportional valve is direct air pressure output.

■ Large Flow Rate Models (Includes Booster)
Through combination with our boosters and regulators to suit the fl ow rate, we 
have a range of solutions for wide-ranging applications from small to large fl ow rate 
requirements.

■ 流量特性データ　Flow Rate Characteristics Data

■ 業界トップレベルの制御再現性を実現した電空レギュレータ（APUシリーズ）
Electric Pneumatic Regulator which delivers industry-leading Accuracy (APU Series)

●入力電圧を可変することにより、空気圧力を可変します。入力
端子に電圧を印加すると圧力が出力されます。

●正負圧同時制御フラッパ機構 (差動型フラッパバルブ )を採用し
ているため、負圧から正圧まで連続的に直線制御を行うことがで
きます。（WWシリーズ）

●Air pressure can be varied by varying the input voltage. Pressure 
will be output when the voltage is applied to the input terminal.

●As a fl apper mechanism (differential fl apper valve) has been 
employed that will control both positive/negative pressure at the 
same time, continuous direct control can be carried out from 
negative to positive pressure.(WW Series)

■ フクダは低圧のレギュレータを数多く取り
揃えております。
5kPaや 10 kPa、20kPaフルスケールの APUを
取り揃えています。低圧の圧力調整の際には、
是非お声をお掛けください。
流量、使用状況に合わせた商品をラインアップ。
圧力、流量、調整法など、状況に合わせて商品を
ご選択ください。

We have the full scale of APUs, including 5kPa, 10 kPa, 
and 20kPa. Please talk to FUKUDA about pressure 
adjustment at low pressures.
FUKUDA provides a product line-up to suit your fl ow 
rates and usage conditions. Please let us help you select 
the product that best suits your pressure, fl ow rate, and 
adjustment methods.
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Company X
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FUKUDA

最低設定圧力 (kPa)
Minimum Setting Pressure (kPa)

某 X社
Company X
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FUKUDA

再現性 (%)
Reproducibility (%)
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差圧センサ
Pressure 

Differential 
Sensor 

流量計
Flow Meters 

流量計表示
Flow Rate Indicator

測定物（バルブ etc）
Test Part

(Valves etc.)

電源コントロール
ユニット
Power Source 
Control Unit

エア源
Air Supply 

Source 

豊富なアプリケーション  ● 下記のような場所でご使用いただいています。

Various Applications ●Our products can be used in the following situations.

■ 高精度圧力コントロール　High Accuracy Pressure Control

■ フクダ製 APU による背圧制御方式
Background Pressure Control System using FUKUDA’s APU

背圧制御方式は主に負圧領域で使用される圧力安定化方式です。
真空ポンプの負荷として被制御物が接続されていて、被制御物からの
排出流量が少ない時は負圧が大きくなり、被制御物からの排出流量が
増加すると負圧が減少します。この時、被制御物と並列に同程度の
流量を可変出来る電空レギュレータを接続して、被制御物の排出流量
と逆になるように動作をさせると、負圧が一定になります。
この使い方を背圧制御方式といいます。

This background pressure control system is designed to provide pressure 
stabilization, with its main focus in negative pressure ranges.
When a controlled object is connected as a vacuum pump load and the 
discharge fl ow rate from the controlled object is low, negative pressure 
increases. Negative pressure will be reduced when the discharge fl ow rate from 
the controlled object is increased.
At this time, connecting an Electric Pneumatic Regulator which can vary similar 
fl ow rates in parallel with the controlled object, and operating it in reverse of 
the discharge fl ow rate of the controlled object, will cause negative pressure to 
become constant.
This method is referred to as the Background Pressure Control System.

■ 高精度流量測定（定差圧コントロール）　
High Accuracy Flow Rate Testing 
(Constant Differential Pressure Control)

■ 高精度荷重コントロール　High Accuracy Load Control

例 1.プレス圧コントロールなどの高精度荷重コントロール
E.g.1. High-accuracy load control of press pressure controllers etc.

例 2.繊維・線材の巻き取りと供給のテンションコントロール
E.g.2. Tension Control For Winding and Feeding Coiled Fiber and 
Wire Materials

例 .性能試験に： 
・各種ノズル流量測定
・各種バルブ開度測定
・可変バルブ性能測定

E.g. In Performance testing:
・Various nozzle fl ow rate testing
・Various valve opening measurement
・Various valve performance testing

電磁弁
Solenoid valve

電源コントロールユニット
Power Source Control Unit

圧力センサ
Pressure
Sensor

エア源
Air Supply 

Source 

電源コントロールユニット
Power Source Control Unit

圧力センサ
Pressure
Sensor

大気
Atmosphere

真空ポンプ
Vacuum Pump

APU

被制御物
Controlled Object

● 一定吐出圧・一定吐出量を管理したい場合　
● 吐出圧・吐出量を可変させたい場合
フィードバックするマスタ・センサは外付け
・ワークの直前など、お客様が圧力を制御したいと思う所に取付
けができます。

●  Applied when controlling constant emission pressure/ 
constant emission rate, for instance. 　

●  Applied when changing emission pressure/ emission 
rate, for instance. 

The master・sensor that provides feedback is installed externally.
・It can be installed where you wish to control pressure, such as directly in 

front of the test piece.

●  測定物両端の差圧を一定にコントロールしながら流量
を測定する場合
マスタ・センサには差圧形もあります。

●  Applied to maintain differential pressure on either end of 
the test parts while conducting fl ow testing, for instance.
There is also a differential pressure model of master・sensor.

●  荷重・加圧管理をしたい場合　　制御再現性 ±0.1%
Applied when managing load/ pressure, for instance.　　Accuracy  ± 0.1%

電源コントロールユニット
Power Source Control Unit

圧力センサ
Pressure
Sensor

圧力による荷重制御や、加圧制御でお困りの方、
他社製の同種製品でうまく制御できていない方は
是非ご検討ください。
Please contact FUKUDA for any queries you 
may have on load control using pressure and 
pressurization control, or where control using similar 
competing products is not working well. 繊維・線材の巻き取りと供給のテンションコントロール

Tension Control For Winding and Feeding Coiled Fiber and 
Wire Materials

再現性が高いからこそ、できる制御がある。 The control achievable only through high reproducibility.

■ フクダには 5kPa圧力レンジの APUがラインアップされています。
At FUKUDA, we provide an APU Line-up for the 5kPa pressure range.

例 1.各種センサの性能試験、総合検定
E.g. 1.  Various Sensor Performance Testing/ 
Various Sensor Comprehensive Inspections

例 2.ブロー成型などのエア吐出量コントロール
E.g. 2.  Air Emission Control For Blow Molding 
Machines

例 3.低圧鋳造炉の加圧制御
E.g. 3.  Pressure Control For Low-pressure    
Die-casting Furnaces

電源コントロールユニット
Power Source Control Unit

エア源
Air Supply 

Source 

圧力センサ
Pressure
Sensor

スイッチ
Switch

エア源
Air Supply 

Source 

圧力センサ
Pressure
Sensor

電源コントロールユニット
Power Source Control Unit

冷却機
Cooler

電源コントロールユニット
Power Source Control Unit

エア源
Air Supply 

Source 

圧力センサ
Pressure
Sensor

フクダ製の電空レギュレータの制御再現性は業界トップクラス。
The FUKUDA Electric Pneumatic Regulator is the industry leader in Accuracy.

■ FUKUDA offers a wide range of　　　　 
low-pressure regulators.
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APU-508W

■ 流量特性　Flow Rate Characteristics

■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ 0.8

■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa）
P: 0～ 5、10、20、50、100、200、500、990
V: 0～ -5、-10、-20、-50、-100(-67)
W: 0～±5、±10、±20、±50、±100、±200、±500、±990 ※

■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ 1.4

■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa）
P: 0～ 5、10、20、50、100、200、500、990
V: 0～ -5、-10、-20、-50、-100(-67)
W: 0～±5、±10、±20、±50、±100、±200、±500、±990 ※

■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ 2.0

■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa）
P: 0～ 5、10、20、50、100、200
V: 0～ -5、-10、-20、-50、-100(-67)
W: 0～±5、±10、±20、±50、±100、±200 ※

APU-508W
APU-514W
APU-520W
・サイズ ：□ 50mm
・オリフィス径：
φ0.8、φ1.4、φ2.0の電空レギュレータ

・Size ：□ 50mm
・Orifi ce Diameter：

φ0.8、φ1.4、φ2.0 Electric Pneumatic Regulator

APU-508W APU-514W APU-520W

※連成圧仕様の圧力レンジ（負圧）は -100kPaまでです。
Pressure range (negative pressure) of compound pressure 
specifi cations is up to -100 kPa.

APU-508WP-50 (正圧 Positive Pressure )

APU-508WW-100 (負圧 Negative Pressure )

APU-508WP-990 (正圧 Positive Pressure )

APU-508WW-100 (正圧 Positive Pressure )

APU-508WP-500 (正圧 Positive Pressure )

入力電圧
Input Power 
Supply アンプボード

Amp Board

❶ マスタ・センサ
Master・Sensor

❷ 制御流量
Controlled Flow Rate

❸ ブースタ・レギュレータ出力圧
 Booster ・Regulator Output Pressure

❹ 制御圧力
Controlled Pressure

パイロット出力圧
Pilot Output Pressure

正圧源
Positive 
Pressure Source

負圧源
Negative Pressure Source

供給圧
Supply 
Pressure

被制御物
Controlled

Object

マスタ・センサ❶を制御したいポイントに取り付けることによ
り、配管内部での圧損、応答遅れを補正し目標値に正確に制御
することが可能となりました。
一般に制御流量❷が大きくなるとブースタ・レギュレータ出力
圧❸と制御圧力❹に差が生じます。
この配管内部の圧損が誤差の要因となります。当システムでは
随時変化する圧損を補正しながら高速制御を行い、高精度を
確保することが可能となります。

Due to the master・sensor ❶ being installed at the point where 
control is required, pressure drops and slow responses within the 
piping can be compensated for, enabling precise control of the target 
value.
Generally, if the controlled fl ow rate ❷ becomes larger, a difference 
between the booster・ regulator output pressure ❸ and the 
controlled pressure ❹ occurs.
This pressure drop within the piping is a cause of an error.
This system compensates for pressure drops and carries out high-
speed control as soon as changes occur, ensuring higher accuracy.

APUは圧力の再現精度± 0.1%を実現した電気
制御の空圧レギュレータです。
入力電圧を可変することにより、空気圧力を
可変します。入力端子に電圧を印加すると圧力
が出力します。
The APU is an electronically-controlled air-
pressure regulator that achieves a pressure 
reproducibility accuracy of ±0.1%. 
Air pressure can be varied by varying the input 
voltage. Pressure will be output when the 
voltage is applied to the input terminal.

制御精度　Control Accuracy

■ 動作原理　Operational Principles
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■ マスタ・センサは外付け　Master・Sensor is installed externally

SX-100D

・SX-100D

・SX-34

SX-34

● 外形寸法図 (mm)　Exterior dimensions (mm)● 圧力をフィードバックするマスタ・センサは外付けになって
おり、空圧回路にある被制御物の直前など、お客様がこの
場所の圧力を制御したいと思うところに取付けができます。

● 付属センサには差圧形になっているものがあり、被制御物
の両端の差圧を管理することもできます。

● As the master・ sensor that supplies pressure feedback is installed 
externally, it can be installed where you wish to control pressure, 
such as directly in front of the controlled object in the air pressure 
path.

● As the accessory sensors are designed for differential pressure 
forms, it is also possible to control the differential pressure at the 
ends of the controlled object.
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■ 流量特性　Flow Rate Characteristics ■ 流量特性　Flow Rate Characteristics

APU-514W APU-520W
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APU-514WW-5 (正圧 Positive Pressure ) APU-520WP-5 (正圧 Positive Pressure )

APU-514WW-20 (正圧 Positive Pressure ) APU-520WW-10 (負圧 Negative Pressure )

APU-514WW-50 (正圧 Positive Pressure ) APU-520WW-100 (正圧 Positive Pressure )

APU-514WW-100 (正圧 Positive Pressure )

APU-514WW-5 (負圧 Negative Pressure ) APU-520WW-10 (正圧 Positive Pressure )

APU-514WW-20 (負圧 Negative Pressure ) APU-520WP-50 (正圧 Positive Pressure )

APU-514WW-50 (負圧 Negative Pressure ) APU-520WW-100 (負圧 Negative Pressure )

APU-514WW-100 (負圧 Negative Pressure )
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■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ 3.5 
■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa）

P: 0～ 20、50、100、200、500、990
V: 0～ -20、-50、-100(-67)
W: 0～±20、±50、±100、±200、±500、±990 ※

■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ 5
■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa）

P: 0～ 10、20、50、100、200、500、700
V: 0～ -10、-20、-50、-100(-67)
W: 0～±10、±20、±50、±100、±200、±500、±700 ※

90 80

66
50

90
66
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APU-70W

・サイズ：○ 70mm
・オリフィス径：
φ 3.5の電空レギュレータ

・Size：○ 70mm
・Orifi ce Diameter：

φ 3.5 Electric Pneumatic Regulator

APU-90W

・サイズ：○ 90mm
・オリフィス径：
φ 5の電空レギュレータ

・Size：○ 90mm
・Orifi ce Diameter：

φ 5 Electric Pneumatic Regulator

■ 流量特性　Flow Rate Characteristics ■ 流量特性　Flow Rate Characteristics

APU-90WP-20 (正圧 Positive Pressure )APU-70WW-50 (正圧 Positive Pressure )

APU-70WP-100 (正圧 Positive Pressure )

APU-70WW-500 (正・負圧 Positive・Negative Pressure )

APU-90WP-500 (正圧 Positive Pressure )

APU-90WP-100 (正圧 Positive Pressure )APU-70WW-50 (負圧 Negative Pressure )

APU-70WV-100 (負圧 Negative Pressure ) APU-90WP-700 (正圧 Positive Pressure )

※連成圧仕様の圧力レンジ（負圧）は -100kPaまでです。
Pressure range (negative pressure) of compound pressure 
specifi cations is up to -100 kPa.

※連成圧仕様の圧力レンジ（負圧）は -100kPaまでです。
Pressure range (negative pressure) of compound pressure 
specifi cations is up to -100 kPa.
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■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ 7 
■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa） 

P: 0～ 5、10、20、50、100、200、500 
V: 0～ -5、-10、-20、-50、-100(-67) 
W: 0～±5、±10、±20、±50、±100、±200、±500 ※

APU-120W

・サイズ：○ 120mm
・オリフィス径：
φ7の電空レギュレータ

・Size：○ 120mm
・Orifi ce Diameter：

φ7 Electric Pneumatic Regulator

APU-130P・V

・サイズ：○ 130mm
・オリフィス径：
φ17の電空レギュレータ

・Size：○ 130mm
・Orifi ce Diameter：

φ17 Electric Pneumatic Regulator

■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ17
■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa）

P: 0～ 5、10、20、50、100

■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ17
■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa）

V: 0～ -5、-10、-20、-50、-100(-67)

APU-130P APU-130V
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■ 流量特性　Flow Rate Characteristics ■ 流量特性　Flow Rate Characteristics

APU-120WW-5 (正圧 Positive Pressure ) APU-130PP-5 (正圧 Positive Pressure )

APU-120WW-20 (正圧 Positive Pressure )

APU-120WP-100 (正圧 Positive Pressure )

APU-130PP-100 (正圧 Positive Pressure )

APU-120WW-5 (負圧 Negative Pressure ) APU-130PP-50 (正圧 Positive Pressure )

APU-120WW-20 (負圧 Negative Pressure ) APU-130VV-100 (負圧 Negative Pressure )

※連成圧仕様の圧力レンジ（負圧）は -100kPaまでです。
Pressure range (negative pressure) of compound pressure 
specifi cations is up to -100 kPa.
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■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ12 
■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa） 

P: 0～ 5、10、20、50、100、200
V: 0～ -5、-10、-20、-50、-100(-67)
W: 0～±5、±10、±20、±50、±100、±200 ※

APU-130W

・サイズ：○ 130mm
・オリフィス径：
φ 12の電空レギュレータ

・Size：○ 130mm
・Orifi ce Diameter：

φ 12 Electric Pneumatic Regulator

APU-220P・V

・サイズ：○ 220mm
・オリフィス径：
φ17、φ33の電空レギュレータ

・Size：○ 220mm
・Orifi ce Diameter：

φ17, φ33 Electric Pneumatic Regulator

■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ17
■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa） 

P: 0～ 5、10、20、50、100

■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ33
■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa）

V: 0～ -5、-10、-20、-50、-100(-67)

APU-220P APU-220V

■ 流量特性　Flow Rate Characteristics ■ 流量特性　Flow Rate Characteristics
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APU-220PP-5 (正圧 Positive Pressure )

APU-130WW-20 (正圧 Positive Pressure )

APU-130WW-100 (正圧 Positive Pressure )

APU-220VV-20 (負圧 Negative Pressure )

APU-220VV-100 (負圧 Negative Pressure )

APU-220PP-20 (正圧 Positive Pressure )

APU-130WW-20 (負圧 Negative Pressure )

APU-130WW-100 (負圧 Negative Pressure )

APU-220VV-50 (負圧 Negative Pressure )

APU-130WW-10 (正圧 Positive Pressure ) APU-130WW-10 (負圧 Negative Pressure )

※連成圧仕様の圧力レンジ（負圧）は -100kPaまでです。
Pressure range (negative pressure) of compound pressure 
specifi cations is up to -100 kPa.
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■ 型 式　Model

APU-300P・V

・サイズ：○ 300mm
・オリフィス径：
φ46の電空レギュレータ

・Size：○ 300mm
・Orifi ce Diameter：

φ46 Electric Pneumatic Regulator

■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ46
■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa）

P: 0～ 5、10、20、50、100

■ オリフィス径 Orifi ce Diameter：φ46
■ 圧力レンジ Prssure Range（kPa）

V: 0～ -5、-10、-20、-50、-100(-67)

APU-300P APU-300V

■ 仕 様　Specifi cations

❶ 形 状
Size

❷ 圧力制御範囲
Pressure Control Range

❸ 圧力レンジ (kPa)
Pressure Range (kPa)

❹ センサ精度／センサ機種
Sensor Sensitivity/ Applied Sensor

❺ 制御電圧仕様  
Control Voltage

出力電圧は下記同様
 Voltage output is as listed below.

※連成圧仕様の圧力
レンジ（負圧）は、
-100 kPaまでです。
Pressure range 
(negative pressure) of 
compound pressure 
specifi cations is up to 
-100 kPa.  

※Wは形状❶がWタイプのみ選定可能
W is the only selection possible where 
the shape ❶ is a W type

● 一般仕様 ● General Specifi cations

制御精度 Control Accuracy

制御電圧 Control Voltage

動作電源 Power Source

使用気体 Test Air Supply

センサ精度 Sensor Sensitivity

❺ 制御電圧仕様参照  Refer to ❺MODEL chart

絶対精度：使用センサによる Absolute Sensitivity: Conditional

繰返再現性：± 0.1％ F.S. Repeatability:± 0.1％ F.S.

DC±15V（0.2A） DC±15V（0.2A）

クリーンで変動しないドライエア
推奨条件： JISB8392-1: 2012による
 圧縮空気の清浄等級 1, 3, 1

Use clean and stable air pressure 
Recommended conditions according to 
ISO 8573-1 : 2010 
Compressed air purity classes 1, 3, 1

SX-100D（差圧）
センサ耐圧 ：  50 kPaまで  F.S.の 3倍
  100 kPa以上  F.S.の 2倍  
受圧部材質 ： 黄銅（BSB）
直線性 ： ± 0.15% F.S.
温度特性 ： ゼロシフト± 0.03% F.S./ ℃
  スパンシフト± 0.03% F.S./ ℃
センサレンジ ： ❸圧力レンジ参照

SX-100D (Differential Pressure)
Sensor Proof Pressure: Up to 50 kPa  3x of F.S.
 100 kPa or more  2x of F.S.
Material in Contact with Pressure Media: Brass (BSB)
Linearity: ±0.15% F.S.
Temperature Traits:  Zero Shift±0.03% F.S./ ℃
 Span Shift± 0.03% F.S./ ℃
Sensor Range:  Refer to ❸MODEL chart

SX-34（直圧）
センサ耐圧 ： F.S.の 2倍
受圧部材質 ： 黄銅（BSB）
直線性 ： ± 1.0% F.S.
温度特性 ： ゼロシフト± 0.1% F.S./ ℃
   スパンシフト± 0.1% F.S./ ℃
センサレンジ ： ❸圧力レンジ参照

但し、2 kPa～ 10 kPaの圧力レンジはありません。
負圧は -100 kPaのみ、その他は正圧です。

SX-34 (Direct Pressure)
Sensor Proof Pressure: F.S x 2 
Material in Contact with Pressure Media: Brass (BSB)
Linearity: ±1.0% F.S.
Temperature Traits: Zero Shift±0.1% F.S./ ℃
 Span Shift±0.1% F.S./ ℃
Sensor Range:  Refer to ❸MODEL chart

There is no pressure range of 2 kPa～ 10 kPa.

Vacuum pressure range is limited to -100 kPa.

508W P 1
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200 ※

500 ※

700 ※

990 ※

V

   W※

514W

520W

70W

90W

120W

130W

130P

130V

220P

220V

300P

300V

□ 50mm

正圧制御
Positive pressure control

± 0.15% F.S.

片圧  Gauge pressure
　0～ 1V、 0～ -1V
連成圧  Compound pressure
　± 1V
片圧  Gauge pressure
　0～ 10V、 0～ -10V
連成圧  Compound pressure
　± 10V

片圧または連成圧
Gauge or compound pressure
　0～ 5V～ 10V

± 1.0% F.S.

SX-100D

WP、WV、PP、 VV

WW

WP、WV、PP、 VV

WW

WW、WP、WV、 PP、
VV

SX-34負圧制御
Negative pressure control

連成圧制御
Compound pressure control○ 70mm

○ 90mm

○ 120mm

○ 130mm

○ 220mm

○ 300mm

記 号
Number

記 号
Number

記 号
Number

記 号
Number

記 号
Number

形 状
Size

圧力制御範囲
Pressure Control Range

センサ精度
Sensor Sensitivity

制御電圧仕様
Control Voltage

センサ機種
 Applied Sensor

圧力制御範囲
Pressure Control Range

APU-120WP-20-2-1-N
❶ 形状

Size

❹ センサ精度／センサ機種
Sensor Sensitivity/ Applied Sensor

❺ 制御電圧仕様
Control Voltage

❷ 圧力制御範囲
Pressure Control Range

❸ 圧力レンジ
Pressure Range

■ 流量特性　Flow Rate Characteristics
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APU-300PP-20 (正圧 Positive Pressure )

APU-300VV-20 (負圧 Negative Pressure )

APU-300PP-100 (正圧 Positive Pressure )

APU-300VV-100 (負圧 Negative Pressure )
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低圧・負圧のレギュレータ
低圧(100kPa以下 )・負圧(真空 )の圧力調整

Low Pressure/ Negative Pressure 
Regulator
Pressure Adjustment for Low Pressure 
(Less than 100kPa)/ Negative Pressure (Vacuum)
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■ APU仕様　APU Specifi cations

※ APUの一次圧に対して、それぞれ正圧：F.S.＋ 100kPa以上をかけた時、負圧：-90kPa以上に真空引きした時に流れる最大流量です。  

Pressure for APU primary pressure is the maximum fl ow rate when positive pressure is F.S. +100 kPa or more, or when negative pressure is vacuum drawing 
of -90 kPa or more.
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Rc3/8

Rc3/8

Rc1

Rc3/4
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Rc1・1/2

Rc1・1/2

Rc2

Rc2

3方弁
3 port valve

2方弁
2 port valve
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10
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130

－

130

－
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－
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機 種
Model

APU-508W

APU-514W

APU-520W

APU-70W

APU-90W

APU-120W

APU-130W

APU-130P

APU-130V

APU-220P

APU-220V

APU-300P

APU-300V

弁構造
Valve Type

接続口径
Joint Size

(inch)
P W V

流 量 Flow Rate (L/ min)

   正 圧 ※
Positive Pressure

   負 圧 ※
Negative Pressure

1716



ノブ
Knob

コイルバネ
Coil spring

ダイヤフラム
Diaphragm

ノズル
Nozzle

バルブ（フラッパ）
Valve (Flapper)

【 P-200-1, 2, 5, 6断面図 】 【 P-200-3, 4, 7, 8断面図 】
【 P-200-1, 2, 5, 6 Sectional View 】 【 P-200-3, 4, 7, 8 Sectional View 】
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V.P.

118～52

パネル取付け 
Panel installation
MAX 5

Rc3/8
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φ
40

M
26

70
11 6

60

10
0

φ
10

0

20

Rc3/8

Rc3/8

169

1727

OUT

V.P.

  IN

接続口径 IN
Connection 
Port Size IN

被制御物
Controlled

Object

C
BA

D

E
圧力源

Air Pressure 
Source 

圧力計
Pressure 
Gauge

ミストセパレータ
Mist Separator

10～100 kPa

エアフィルタ
Air Filter

レギュレータ
Regulator

NV－3

NV－1

NV－2

E
NV－1

真空計
Vacuum Gauge

真空ポンプ
Vacuum Pump

サージタンク
Surge Tank

(4～20L  種類によっては不要 )
(4～20L   Not applicable to some models)

設定圧力用
真空計
Vacuum Gauge 
for Set Pressure

AF－2

AF－1

C

B

D
E

被制御物
Controlled

Object

被制御物

真空計
Vacuum Gauge

真空ポンプ
Vacuum Pump

AF－2

ON・OFF弁
ON OFF Valve

NV－2

NV－1

AF－1

AF－1

E

D

C
B

E：シール状態
E: Seal State 

Controlled
Object

低圧（100kPa以下）の圧力調整はお任せください。
Ask FUKUDA for pressure adjustments at

low pressure (100kPa or less)

・型式 Model  P-200-1、P-200-2　
質量 Weight：2.3kg

・型式 Model  P-200-3、P-200-4
質量 Weight：2.6kg

・型式 Model  P-200-5、P-200-6
質量 Weight：2.3kg

・型式 Model  P-200-7、P-200-8
質量 Weight：2.6kg

パイロットレギュレータ
Pilot Regulator
P-200
・正圧、負圧に対応。
・微圧制御にも対応のリリーフタイプのレギュレータです。

・Designed for Positive and Negative pressure.
・A relief-type regulator that is also designed for fi ne 

pressure control.

P-200-□P-200

 R70

■ P-200の汎用性　Universal P-200

● P-200の構造　P-200 Structure

●大流量を制御する場合は APU（電空レギュレータ）をご検討ください。
Consider an APU (Electric Pneumatic Regulator) for controlling large fl ow rates.

●正圧制御
 Positive Pressure Control

●負圧制御
Negative Pressure Control

●被制御物内を短時間で設定圧力まで到達させ、そのまま設定圧力を保持したい場合の配管回路
Piping layout for reaching set pressures within the controlled objects more quickly and holding them at the set pressure.

■フクダは低圧制御が得意分野です。
フクダは 1kPaフルスケールのレギュレータを
取り揃えております。
低圧の圧力調整の際には、是非お声をお掛けく
ださい。
流量、使用状況に合わせた商品をラインアップ。
圧力、流量、調整法など、状況に合わせて商品
をご選択ください。

■ Low pressure control is one of FUKUDA’s 
strong points.
FUKUDA has a wide range of full-scale 1kPa 
regulators.
Please talk to FUKUDA about pressure adjustment 
at low pressures.
FUKUDA provides a product line-up to suit your 
fl ow rates and usage conditions. Please let us 
help you select the product that best suits your 
pressure, fl ow rate, and adjustment methods.

0 1 2 3 4 5 6

某 X社
Company X

某 Y社
Company Y

FUKUDA

最低設定圧力 (kPa)
Minimum setting pressure (kPa)

記 号
Number

項 目
Item

使用流体
Fluid

周囲温度
Operating Temperature

規定流量
Regulated Flow Rate

流量 0から規定流量まで変化
させた時の圧力変化
Pressure change when changing 
from 0 fl ow rate to the regulated 
fl ow rate

規定流量から流量 0まで戻し
た時の設定圧力変化
Set pressure change when 
returning from the regulated 
fl ow rate to 0 fl ow rate

負 圧
Negative Pressure

正 圧
Positive Pressure

接続口径 OUT
Connection Port Size OUT

1

2

3

4

5

6

7

8

出力圧力
Output Pressure

圧力レンジ　Pressure Range

1、 5

0.5 L/min

0.1 kPa以下
 Less than 

0.1 kPa

0.05 kPa以下
Less than 
0.05 kPa

空 気
Air

5～ 60 ℃

Rc1/8

Rc3/8

Rc3/8

2、 6

15 L/min

0.5 kPa以下
Less than 
0.5 kPa

0.25 kPa以下
Less than 
0.25 kPa

3、 4、 7、 8

30 L/min

1 kPa以下
Less than 

1 kPa

0.5 kPa以下
Less than 
0.5 kPa

0.1～ 1.0 kPa

1.0～ 10.0 kPa

10.0～ 50.0 kPa

10.0～ 80.0 kPa

-0.1～ -1.0 kPa

-1.0～ -10 kPa

-10.0～ -50.0 kPa

-10.0～ -80.0 kPa

供給圧力
Supply Pressure

20～ 400 kPa
設定圧力 +10 kPa以上
Set pressure of +10 kPa 

or more

-30～ -100 kPa
設定圧力 -1.5 kPa以下
Set pressure of -1.5 kPa 

or less

❶

❶ 圧力レンジ　Pressure Range

■ 型 式　Model ■ 仕 様　Specifi cations

■ 外形寸法（mm）　External Dimensions (mm)
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使用温度・湿度範囲
Usage Temperature/ Humidity Range

0～ 40℃ 45～ 85%RH（結露なきこと）
0 to 40°C, 45 to 85% RH (non-condensing)
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■ 流量特性　Flow Rate Characteristics

低圧用レギュレータ
Low Pressure Regulator
R70
・10kPa、50kPa、100kPaに対応したコンパクトリリーフ
タイプのレギュレータです。

・A compact relief-type regulator designed for 10kPa, 50kPa, 
and 100kPa

R70-□

記 号
Number

項 目
Item

繰り返し再現性
 Accuracy

接続口径　IN
Connection Port Size IN

接続口径　OUT
Connection Port Size OUT

質 量
Weight

10

50

100

出力圧力
Output Pressure

内 容
Content

±0.5 kPa以内
Within ± 0.5 kPa

Rc1/8

Rc1/8

0.4 kg

1.0～ 10.0 kPa

3.0～ 50.0 kPa

10.0～ 100.0 kPa

供給圧力
Supply Pressure

供給最高圧力 200 kPa
Maximum Supply Pressure: 

200 kPa

❶ 圧力レンジ　Pressure Range リリーフポート

センサ、圧力計
Sensor, Pressure Gauge

(M5)

φ70

122

97

OUT
Rc1/8

IN
Rc1/8

9

40

Relief Port

■ 流量特性　Flow Rate Characteristics

P-200

P-200-1 (正圧 Positive Pressure )

P-200-3 (正圧 Positive Pressure )

P-200-5 (負圧 Negative Pressure )

P-200-7 (負圧 Negative Pressure )

P-200-2 (正圧 Positive Pressure )

P-200-4 (正圧 Positive Pressure )

P-200-6 (負圧 Negative Pressure )

R70-50 (供給圧力 Supply Pressure 100 kPa)

P-200-8 (負圧 Negative Pressure )

❶

■ 外形寸法（mm）　External Dimensions (mm)■ 型 式　Model

■ 仕 様　Specifi cations
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エアオペレートバルブ ASSY
（2方向弁）
漏れ保証付回路切換バルブ

Air-Operated Valve Assembly
(2-way Valve)
Circuit Selection Valve with Guaranteed No Leaks
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本機のソレノイドバルブ
消費電力は 0.35W
（DC24Vタイプの時）

The solenoid valve in this 
machine.
Power Consumption Level is 0.35W
( When used in a DC24V model )

一般的な電磁弁
消費電力は 4.5W以上
Normal electromagnetic 
valves.
Power Consumption Level is 
4.5W or more.

■ 発熱がないエアオペレートバルブを使用。
■ 制御用のソレノイドバルブを付属。
■ 用途（最大使用圧力・流量）に合わせて、多様なエア
オペレートバルブをラインアップ。

■ ドライバ 1本でメンテナンス可能。
■ 高圧 5MPaまで対応します。

■ 一般的な電磁弁に比べて KVZシリーズを使用
した場合、消費電力が小さい。
Power consumption is low when using the 
KVZ series compared with regular 
electromagnetic valves.

■ Uses an Air-Operated Valve that does not emit heat.
■ The control solenoid valve is an accessory.
■ Varied line-up of air-operated valves available to suit 

the purpose required (Max. Usage pressure/ Flow rate etc.)

■ Maintenance is possible with 1 screwdriver.
■ Designed for high pressure up to 5MPa.

54 48
3

11
0.

5

44 964 4 4

47.3

52 104

122

130

Rc1/8

■ 使用例　Usage Examples

【  1・2連  】
【 1・2 confi g. 】

【  3・4連  】
【 3・4 confi g. 】

【  5連  】
【 5 confi g. 】

KVZ-0006-1 series
（バルブMAV18A-08）(Valve MAV18A-08)

KVZ-0006-2 series
（バルブMAV18A-12）(Valve MAV18A-12)

・オリフィス径：φ0.8、φ1.2のエアオペレートバルブ
・Orifi ce Diameter: φ 0.8, φ1.2 Air-Operated Valve

■ ご希望のお客様、ご連絡ください。
・厳密な漏れ検査をしたバルブ ASSYを OEM製造いたします。
・バルブの漏れ保証をしています。
・リークテスタで 1つ 1つ漏れ検査します。

■ Contact FUKUDA for any inquiries.
・Valve Assembly for precise leak testing is manufactured by 

FUKUDA on an OEM basis.
・Guaranteed valve tightness against leakage.
・Tests every leak one by one in the leak tester.

項 目
Item

項 目
Item

名 称
Name 使用流体

Fluid 

本体の材質
Unit Material

弁座の材質
Valve Seat Material

マニホールド部分の材質
Manifold Material

シールシート
Seal Sheet

弁形式
Valve Type

使用圧力範囲
Working Pressure Range

耐 圧 ※ 1

Proof Pressure *1

オリフィス径
Orifi ce Diameter

音速コンダクタンス
Sonic cnductance

Cv値
Flow Coeffi cient (Cv)

質 量 (5連の重量 )
Weight (mass of 5 stations)

使用温度・湿度範囲
Usage Temperature/Humidity Range

パイロット圧力
Pilot Pressure

パイロットポート管接続口
Pilot Port Pipe Junction Hole

許容漏れ量 ※ 2

Allowable Leak Rate*2

※ 1 ここでの「耐圧」とは、JISの意味と異なり、外部に破裂しない圧力として使用。
※ 2 順圧方向での漏れ量になります。順圧方向でご使用ください。

*1 The “proof pressure” shown here refers to a pressure at which the outer part will not break, and differs from the JIS meaning.
*2 This leak rate is a barotropy directional fl ow. Use this in a barotropy direction.

MAV18A-08 MAV18A-08 MAV18A-12MAV18A-12

エアオペレートバルブ
Air-Operated Valve

クリーンで変動しないドライエア、
真鍮、SUS、アルミ、NBRに対して非腐食性気体

Clean, stable dry air, or media which is not 
corrosive to brass, SUS, aluminum, or NBR

真 鍮
Brass

真 鍮
Brass

アルミ
Aluminum

標準は NBR、オプションのゴム材質は、
ご相談ください。

Standard set at NBR, see FUKUDA for other 
options with rubber materials.

N.C.弁か N.O.弁を選択可能
Selection of either a N.C. Valve or a N.O. Valve is possible

-90～ 990 kPa -90～ 700 kPa

1.5 MPa

φ 0.8 φ 1.2

0.07 dm3/(s・bar) 0.15 dm3/(s・bar)

0.02 0.04

1.1 kg

0～ 40℃　45～ 85%RH（結露なきこと）
 0 to 40°C, 45 to 85% RH (non-condensing)

300～ 400 kPa

φ6用ワンタッチ管継手
φ 6 One-touch piping connector

5.07× 10-6 Pa・m3/s (0.003 mL/min)以下
Less than 5.07× 10-6 Pa・m3/s (0.003 mL/min)

■ バルブ材質　Valve Material

■ 外形寸法（mm）　External Dimensions (mm)

■ 仕 様　Specifi cations

漏れ保証されたバルブ
エアオペレートバルブASSY (回路切換バルブ )

Guaranteed valve tightness against leakage
Air-Operated Valve Assembly (Switching valve)

KVZ-0006-1・2 series KVZ-0006-3・4 series KVZ-0006-5 series
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KVZ-0006-3 series
（バルブ AV32B-040）(Valve AV32B-040)

KVZ-0006-4 series
（バルブ AV32C-015）(Valve AV32C-015)

・オリフィス径：φ1.5、φ4のエアオペレートバルブ
・Orifi ce Diameter: φ 1.5, φ4 Air-Operated Valve

KVZ-0006-5 series
（バルブ AV54-120）(Valve AV54-120)

・オリフィス径：φ12のエアオペレートバルブ
・Orifi ce Diameter: φ 12 Air-Operated Valve

64 56 30

4
13
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5
6 58

47.3

70

6 128

140

1636

175

Rc1/4

64
5

30

16
5

120

10010

47.3

120 240 300

240

220

300

280

Rc3/8

■ バルブ材質　Valve Material■ バルブ材質　Valve Material

項 目
Item

項 目
Item

項 目
Item

項 目
Item

名 称
Name

名 称
Name使用流体

Fluid 
使用流体
Fluid

本体の材質
Unit Material

本体の材質
Unit Material

弁座の材質
Valve Seat Material

弁座の材質
Valve Seat Material

マニホールド部分の材質
Manifold Material

マニホールド部分の材質
Manifold Material

シールシート
Seal Sheet

シールシート
Seal Sheet

弁形式
Valve Type

弁形式
Valve Type

使用圧力範囲
Working Pressure Range

使用圧力範囲
Working Pressure Range

耐 圧 ※ 1

Proof Pressure *1
耐 圧 ※ 1

Proof Pressure *1

オリフィス径
Orifi ce Diameter

オリフィス径
Orifi ce Diameter

音速コンダクタンス
Sonic cnductance

音速コンダクタンス
Sonic cnductance

Cv値
Flow Coeffi cient (Cv)

Cv値
Flow Coeffi cient (Cv)

質 量 (5連の重量 )
Weight (mass of 5 stations)

質 量 (5連の重量 )
Weight (mass of 5 stations)

使用温度・湿度範囲
Usage Temperature/Humidity Range

使用温度・湿度範囲
Usage Temperature/ Humidity Range

パイロット圧力
Pilot Pressure

パイロット圧力
Pilot Pressure

パイロットポート管接続口
Pilot Port Pipe Junction Hole

パイロットポート管接続口
Pilot Port Pipe Junction Hole

許容漏れ量 ※ 2

AllowableLeak Rate*2

許容漏れ量 ※ 2

Allowable Leak Rate *2

AV32B-040 AV54-120AV32B-040 AV54-120AV32C-015AV32C-015

エアオペレートバルブ
Air-Operated Valve

エアオペレートバルブ
Air-Operated Valve

クリーンで変動しないドライエア、
真鍮、SUS、アルミ、NBRに対して非腐食性気体

Clean, stable dry air, or media which is not 
corrosive to brass, SUS, aluminum, or NBR

クリーンで変動しないドライエア、
真鍮、SUS、アルミ、NBRに対して非腐食性気体

Clean, stable dry air, or media which is not 
corrosive to brass, SUS, aluminum, or NBR

アルミ
Aluminum

アルミ
Aluminum

真鍮、クロムメッキ
Brass, Chrome Plating

真鍮
Brass

アルミ
Aluminum

アルミ
Aluminum

標準は NBR、オプションのゴム材質は、
ご相談ください。

Standard set at NBR, see FUKUDA for other 
options with rubber materials.

標準は NBR、オプションのゴム材質は、
ご相談ください。

Standard set at NBR, see FUKUDA for other 
options with rubber materials.

N.C.弁か N.O.弁を選択可能
Selection of either a N.C. Valve or a N.O. Valve is possible

N.C.弁か N.O.弁を選択可能
Selection of either a N.C. Valve or a N.O. Valve is possible

-90～ 990 kPa 0～ 100 kPa1～ 5 MPa

7.5 MPa 300 kPa7.5 MPa

φ 4 φ12φ 1.5

1.31 dm3/(s・bar) 2.16 dm3/(s・bar)0.19 dm3/(s・bar)

0.37 0.460.11

1.8 kg 4.1 kg

0～ 40℃　　45～ 85%RH（結露なきこと）
0 to 40°C, 45 to 85% RH (non-condensing)

0～ 40℃　　45～ 85%RH（結露なきこと）
0 to 40°C, 45 to 85% RH (non-condensing)

300～ 400 kPa 300～ 400 kPa 

φ6用ワンタッチ管継手
φ 6 One-touch piping connector

φ6用ワンタッチ管継手
φ 6 One-touch piping connector

1.18× 10-4 Pa・m3/s 
(0.07 mL/min)以下
Less than 1.18× 10-4 

Pa・m3/s (0.07 mL/min)

6.76× 10-5 Pa・m3/s (0.04 mL/min)以下
Less than 6.76× 10-5 Pa・m3/s (0.04 mL/min) 

1.35× 10-4 Pa・m3/s 
(0.08 mL/min)以下
Less than 1.35× 10-4 

Pa・m3/s (0.08 mL/min)

■ 外形寸法（mm）　External Dimensions (mm)■ 外形寸法（mm）　External Dimensions (mm)

■ 仕 様　Specifi cations■ 仕 様　Specifi cations

※ 1 ここでの「耐圧」とは、JISの意味と異なり、外部に破裂しない圧力として使用。
※ 2 順圧方向での漏れ量になります。順圧方向でご使用ください。

*1 The “proof pressure” shown here refers to a pressure at which the outer part will not break, 
and differs from the JIS meaning.

*2 This leak rate is a barotropy directional fl ow. Use this in a barotropy direction.

※ 1 ここでの「耐圧」とは、JISの意味と異なり、外部に破裂しない圧力として使用。
※ 2 順圧方向での漏れ量になります。順圧方向でご使用ください。

*1 The “proof pressure” shown here refers to a pressure at which the outer part will not break, and differs from the JIS meaning.
*2 This leak rate is a barotropy directional fl ow. Use this in a barotropy direction.

【  1・2連  】
【 1・2 confi g. 】

【  3・4連  】
【 3・4 confi g. 】

【  5連  】
【 5 confi g. 】

【  1・2連  】
【 1・2 confi g. 】

【  3・4連  】
【 3・4 confi g. 】

【  5連  】
【 5 confi g. 】
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漏れ保証された
回路切換ユニット
バイパスユニット
機能化されたユニット
Guaranteed No Leaks
Switching Valve Unit・Bypass Unit
Functionalized Unit
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■ 型 式　Model

❶ バルブの搭載個数
Valve Nos.

❷ バルブの種類
Valve Type

❸ ～ ❼ 弁形式
Valve Form

❽ 電源電圧
Power Voltage

1 1 1 1

2 2
2

0

2

3 3

4 4

5 5

1 MAV18A-08

MAV18A-12

AV32B-040

AV32C-015

AV54-120

N.C. (常時閉 )
N.C. (Normally Closed)

DC 24V

2 N.O. (常時開 )
N.O. (Normally Open) 

選択なし
No Selections 

バルブの搭載個数分を記入してください。
Fill in the required valve number.

AC 100V

3

4

5

2連タイプ
2 confi g. type 

4連タイプ
4 confi g. type

5連タイプ
5 confi g. type 

記 号
Number

記 号
Number  

記 号
Number  

記 号 
Number 

搭載個数
Load Number 

内 容
Content 

内 容
Content 

内 容
Content 

搭載台タイプ
Load Plate Type 

KVZ-0006-□□□□□□□□
❶ バルブの搭載個数

Valve Nos.
❷ バルブの種類

Valve Type
❸～❼ 弁形式

Valve Form
❽ 電源電圧

Power Voltage

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽
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使用温度・湿度範囲
Usage Temperature/ Humidity Range

0～ 40℃　45～ 85%RH（結露なきこと）
0 to 40°C, 45 to 85% RH (non-condensing)

使用温度・湿度範囲
Usage Temperature/ Humidity Range

0～ 40℃　45～ 85%RH（結露なきこと）
0 to 40°C, 45 to 85% RH (non-condensing)

SV4

AV3

AV1

F BVAV2

AV4

SV3

SV1EXH

EXH

EXH

A.P. SUP

SV2

F BVAV1

F BV

Bポート
B Port

AV2

SV1EXH

テスト圧IN
Test Pressure 
IN

テスト圧IN
Test Pressure 
IN

A.P. SUP

SV2

F BV

Aポート
A Port

Bポート
B Port

Aポート
A Port

160

77
.2

21

10
0

90

20 120 20

30

5 150 5

50

88

14
6.

5
15

.52

10
.5

20
.5

16.7

10
1.

5

EXH  2-Rc1/8

約55

4-φ6

Bポート Rc-1/4Aポート Rc-1/4

テスト圧 IN  Rc1/4

A Port  Rc-1/4 B Port  Rc-1/4 

Test Pressure IN Rc1/4 

A.P. SUP
パイロット圧
供給ポート
Pilot pressure
supply port

ESV1
(パイロット圧駆動弁 )
(Pilot pressure operation valve)

ESV2
(パイロット圧駆動弁 )
(Pilot pressure operation valve)

EAPV2
(排気弁 )
(Exhaust valve)

F1
フィルタ付
ニップル BV1

AIR OUT 
ボールバルブ
Ball valve

AIR IN
圧力供給ポート
Pressure supply 
port

EAPV1
(加圧弁 )
(Pressure valve)

F1
Filtered nipple

EXH
排気ポート
Exhaust port

Aポート
A Port

Bポート
B Port

Aポート
A Port

Bポート
B Port

加圧対象物
Item to be 
pressurized

例：分岐ユニットとして
Ex.: As a splitting unit

排気弁無し
No exhaust valve

排気弁有り Exhaust valve included
※ SV3と SV4は N.O.弁 (常時開 )

※ SV3 and SV4 are N.O. valves (Normally Open)

● ユニットの中に加圧・排気弁があるため、1台で加圧
バイパス・排気制御ができます。

● As there are pressurization and exhaust valves inside the 
unit, one device can control both pressurization bypass 
and exhaust requirements.

回路切換ユニット
Switching Valve Unit
ESV series

・本ユニットにより回路を分岐したり、分岐先から排気したり
できます。
用途に合わせてご選択ください。

・The unit enables splitting paths, or discharging exhaust from 
the split point. Choose according to your requirements.

加圧・排気バイパスユニット
Charge/ Exhaust Bypass Unit
CBU series
・タンクなどの大きいワークに加圧する際のバイパスユニットです。
・口径を 1/4インチと 3/8インチからご選択ください。
・正圧仕様のみです。
・This is a bypass unit for when pressurizing large test pieces such as tanks.
・Caliber selection is available from 1/4 inch to 3/8 inches.
・Only available in positive pressure spec.

ESV-130-□

記 号
Number

項 目
Item

ポート数
Number of Ports

名 称
Name

使用圧力範囲
Working Pressure Range

漏れ保証値
Guaranteed Leak Value

パイロット圧力
Pilot Pressure

使用流体
Fluid

パイロット弁定格電圧
Rated Pilot Valve Voltage

0

1

内 容
Content

内 容
Content

2ポート
2 Ports

回路切換ユニット
Switching Valve Unit

-90～ 700 kPa

1.35× 10-4 Pa・m3/s (0.08 mL/min)

300～ 400 kPa

DC 24V

クリーンで変動しないドライエア、
真鍮、SUS、アルミ、NBRに対して非腐食性気体
Clean, stable dry air, or media which is not 
corrosive to brass, SUS, aluminum, or NBR

なし
No

有り
Yes

CBU-630C-□

記 号
Number

名 称
Name

無記号
No Number

X006

内 容
Content

加圧・排気バイパスユニット
Charge/ Exhaust Bypass Unit

標　準（ポートサイズ：1/4インチ）
Standard (Port size: 1/4 inch)

大流量（ポートサイズ：3/8インチ）
Large Flow Rate (Port size: 3/8 inch)

❶ ❶

加圧バイパス回路
Pressurization Bypass Circuit

通常の加圧回路
Normal Pressurizing Circuit

項 目
Item

パイロット圧力
Pilot Pressure

使用流体
Fluid

パイロット弁定格電圧
Rated Pilot Valve Voltage

使用圧力範囲
Working Pressure Range

内 容
Content

300～ 400 kPa

DC 24V

10～ 700 kPa

クリーンで変動しないドライエア、
真鍮、SUS、アルミ、NBRに対して非腐食性気体

Clean, stable dry air, or media which is not corrosive to brass, 
SUS, aluminum, or NBR

142.5約41

(約45) 128

64 82

4-φ6

2040 20 40

Rc 1/4 Rc 1/8 Rc 1/4 Rc 1/4
(Rc 3/8) (Rc 3/8) (Rc 3/8)

11
3 

(1
18

)

※ CBU-600の外形寸法
　 (   ) 内は X006
※ CBU-600 Exterior Dimensions
　 (  ) Figures are X006

AIR OUT A.P.SUP
AIR IN EXH

Approx.41

(Approx.45)

■ 外形寸法（mm）　External Dimensions (mm)

■ 外形寸法（mm）　External Dimensions (mm) ■ 型 式　Model■ 型 式　Model ■ 仕 様　Specifi cations

■ 仕 様　Specifi cations

❶ 吐出流量　Discharge Flow Rate❶ 排気弁の有無　Exhaust Valve Yes/ No

■ 回路図　Circuit Diagram■ 回路図　Circuit Diagram ■ 使用例　Use Example■ 使用例　Use Example
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使用温度・湿度範囲
Usage Temperature/ Humidity Range

0～ 40℃　45～ 85%RH（結露なきこと） 
0 to 40°C, 45 to 85% RH (non-condensing)

EBU-630C EBU-630V 

A.P. SUP
パイロット圧
供給ポート
Pilot pressure
supply port

A.P. SUP
パイロット圧
供給ポート
Pilot pressure
supply port

TEST. SUP
テスト圧ポート
Test pressure 
port

EXH
排気ポート
Exhaust port

SV4
(パイロット圧駆動弁 )
(Pilot pressure operation valve)

SV4
(パイロット圧駆動弁 )
(Pilot pressure operation valve)

APV2
(排気弁 )
(Exhaust valve)

APV2
(加圧弁 )
(Pressure valve)

F1
フィルタ付
ニップル

F1
Filtered nipple

F1
Filtered nipple

F1
フィルタ付
ニップルBV1

AIR OUT 
ボールバルブ
Ball valve

BV1
AIR OUT 
ボールバルブ
Ball valve

AIR IN
圧力供給ポート
Pressure supply port

AIR IN
圧力供給ポート
Pressure supply port

2040 20 40

142.5

128

64 82

4-φ6

11
3

約41

Rc 1/4
Rc 1/4 Rc 1/4

Rc 1/8
AIR OUT A.P.SUP

AIR IN EXH

Approx.41

加圧対象物
Item to be 
pressurized

EXH(排気 Exhaust)

■ 外形寸法（mm）　External Dimensions (mm)

■ 回路図 Circuit Diagram

■ 使用例  Usage Examples

排気バイパスユニット
Exhaust Bypass Unit
EBU series

・タンクなどから圧抜きする際のバイパスユニットです。
ゴミの噛み込みなどでお困りの方は、是非ご検討ください。

・This is a bypass unit for when releasing pressure from the 
tank etc. 
Please consider this if you have trouble with clogging etc.

● 加圧対象物の内部にゴミがある場合、ゴミが噛み込んだり、ゴミの侵入など
により機器が破損したりします。他の機器を介する前に本ユニットを使用
して排気することで、ゴミの噛み込み、侵入などを減らすことができます。

● Dust etc. can enter the machine causing damage if there is any dust etc. 
inside the item to be pressurized.
Before opting for another machine, the amount of dust and foreign particle 
intrusion can be reduced through exhaustion using this unit.

❶ 圧力レンジ　Pressure Range

■ 型 式　Model

EBU-630□

記 号
Number

C

V

使用圧力範囲
Working Pressure Range

10～ 700kPa

-5～ -90kPa

❶
名 称
Name

排気バイパスユニット
Exhaust Bypass Unit

■ 仕 様　Specifi cations

項 目
Item

パイロット圧力
Pilot Pressure

使用流体
Fluid

パイロット弁定格電圧
Rated Pilot Valve Voltage

内 容
Content

300～ 400 kPa

DC 24V

クリーンで変動しないドライエア、
真鍮、SUS、アルミ、NBRに対して非腐食性気体

Clean, stable dry air, or media which is not corrosive to brass, 
SUS, aluminum, or NBR
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